Siparis Kodu
Urtin Kodu

Urin Bilgisi

Standart Urtin Ozellikleri
Govde

Diflzér

Opitk

IP Koruma Sinifi
Kullanim Sekli

Isik Kaynagi

Elektronik Kontrol

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Tuketim Gucu

Armatitr Limeni

Armatir Verimliligi

Girig Gerilimi

Girig Frenkans

Gl Faktori

Max. Gerilim Dayanimi (Surge)
Renk Sicakligi (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)

1 3325130
. RVX 090U 40CMO0 60 12K1 NG

+ Aliminyum Ekstrizyon
: Temperli cam

: 60° Lens

: IP65

: Siva Ustl

: Mid Power LED

: On-Off

T 90W

: 12100 Im
134 Im/W
1 220-240V
1 50-60 Hz
:>09
DKV

1 4000K

: >80

* Teknik Deg@erlerde + %10 Tolerans Vardir.

Diger Ozeliikler

Calisma Sicaklik Araligi
Calisma Sicakli Araligi (ACK*)
Darbe Dayanim Sinifi (IK)
Led Omrii - L70

1 -20 °C/+35 °C

1 +5 °C/+35 °C

: IKO7

1 > 72.000 saat @Ta= 35 °C
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Siva Ustll 90 W Yilksek Tavan LED Armat(ir
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Fotometrik Egri

105°

300 15° 0 15°

105°

cd/kim
——C0-C180 ——C90- €270

Opsiyonel Ozellikler

Renk Sicakligi
ACK Uyumlulugu 0 1, 3saat
DALI Uyumlulugu : Var

: 3000K,5000K,5700K, 6500K



Standart Model

ce

Aski Takimlan Ozellileri

BUSBAR ASKI TAKIMI

3324294 : RVX NG BARA ASKI TK

KYSBAR ASKI TAKIMI

3325615 : RVX NG KYS ASKI TK

REVOLED XX NG

Siva Ustll 90 W Yiksek Tavan LED Armatir

8325130 RVX 090U 40CMO0 60 12K1 NG

Uzunluk Olgtileri (mm)
Standart

DALI CG ( Cift Giris )

1, 8 saat ACK *

DALl + 1, 8 saat ACK *

Acil Durum Kit

AGirlik (kg)

Standart

DALI CG

1, 3 saat ACK*

DALl + 1, 3 saat ACK *

182
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REVOLED »ING

Siva Ustll 90 W Yiksek Tavan LED Armatir
3325130 RVX 090U 40CM00 60 12K1 NG

Aski Takimlan Ozellileri

TAVA ASKI TAKIMI
3324291 : RVX NG TAVA ASKI TK

154,5

90° BUSBAR ASKI TAKIMI
3305757 : RVX NG 90D BUSBAR ASKI TK

174

90° KYS ASKI TAKIMI
3305758 : RVX NG 90D KYSBAR ASKI TK

205 | 115

155,5

90° TAVA ASKI TAKIMI
3305759 : RVX NG 90D TAVA ASKI TK
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