Siparis Kodu
Urtin Kodu

UrUin Bilgisi

Exproof Urtin Ozellikleri

Bolge

Grup/Kategori

Koruma Sinifi

Patlama Grubu

Maksimum Yizey Sicaklik Sinifi

Sertifika Kodu

Standart Uriin Ozellikleri
Govde

Diftizor

IP Koruma Sinifi
Kullanim Sekli

Isik Kaynagi

Elektronik Kontrol

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Tiketim Glcl

Armatdr Lameni

Armatur Verimliligi

Girig Gerilimi

Girig Frenkans

Glc Faktorl

Max. Gerilim Dayanimi (Surge)
Surts Akimi

Renk Sicakligi (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)
Fotobiyolojik Risk Grup

. 3280282
. GLS 028U 40EX00 4K11 90 Z2.21

1 Zone 2/ 21
:3G/2D
:nR/tb
G/ IIC

1 16/785°C

EXII8G ExnR op IIC T6 Ge
" EX|1 2D Ex tb op lIC T85°C Db

: Altiminyum ekstrizyon gévde
. Seffaf cam

1 P66

: Siva Ustl

: Mid Power LED

: On-Off

1282 W

1 4073.1 Im
2 144 Im/W
1 220-240V AC
: 50-60 Hz
:>0,9
TRV

: 700 mA

: 4000K

1 >80

1 RG1

* Teknik Degerlerde + %10 Tolerans Vardir.

Diger Ozellikler

Calisma Sicaklik Araligi
Calisma Sicakli Araligi (ACK*)
Darbe Dayanim Sinifi (IK)
Led Omrii - L70

1 -20 °C/+40 °C

. +5°C/+35 °C

: K09

i >72.000 saat @Ta= 40 °C

AYDINLATMA

GALIS EXPROOF

28 W Exproof LED Aydinlatma Armattrt
Grup |, Kategori 3, (Zone 2 / 21)

Fotometrik Egri

105° 105°

a5

400
300 15~ 4 15° 300
cd/kim 1= 100%
—0-Ci80 —C90-C270
Opsiyonel Ozellikler
Renk Sicakligi : 000K, 6500K
ACK Uyumlulugu 1, 3 saat

DALI Uyumlulugu . Var
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Etiket Bilgisi Okuma

CE 00XX @ [

CE isaretlemesi

Onaylayan Kurulug

ATEX Sembolll

Ekipman Grubu

Ekipman Kategorisi

26

GALIS EXPROOF

28 W Exproof LED Aydinlatma Armattrt
Grup Il, Kategori 3, (Zone 2 / 21)

3280282 GLS 028U 40EX00 4K11 90 Z2.21

Uzunluk Olgtleri (mm)

a b h
Standart 886 76 71
1 - 3 saat ACK* 886 76 71
Through Wiring 915 76 71
Through Wiring ACK* 915 76 71
Adirlik (Kg)
Standart 32
1 - 3 saat ACK* 3.6
Through Wiring 3,3
Through Wiring ACK* 3,7

* ACK: Acil Durum Kiti

Govdenin disaridan
topraklanabilmesi igin dizayn
edilmis béliimddr. / It is the
section designed for the body to
be grounded from the outside.

db 1IC T6 Gb

Ekipman Koruma Seviyesi

Sicaklik Sinifi

Patlama Grubu

Koruma Tipi

Ex-proof isaretiemesi




GALIS EXPROOF

28 W Exproof LED Aydinlatma Armattrt
Grup II, Kategori 3, (Zone 2/ 21)
3280282 GLS 028U 40EX00 4K11 90 72.21
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Siparis Kodu : 1006876 Siparis Kodu : 3164773
Urtin Kodu  : ASKI YAY! Urtin Kodu  : GALIS SABIT ASKI TAKIMI
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Siparis Kodu : 3290438 Siparis Kodu : 3236243
Urtin Kodu  : GALIS SABIT BORU ASKI TAKIMI (@31-@38) Urtin Kodu  : GALIS DERECELI ASKI TAKIMI

1254

Siparis Kodu : 3290008
Uriin Kodu  : GALIS KUTU PROFIL ASKI TAKIMI

e EAE, gerekli gordugu uygun degisiklikleri dnceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.

151k miihendisligi e
EAE Aydinlatma A.$.

Ikitelli Organize Sanayi Bdlgesi Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / ISTANBUL-TURKIVE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 05.01.2024





