Siparis Kodu
Urtin Kodu

Urtin Bilgisi

Standart Uriin Ozellikleri
Govde

Difuzér

Optik

IP Koruma Sinifi
Kullanim Sekli

Isik Kaynagdi

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Tiketim Gucu

Armatir Ldmeni

Armatur Verimliligi

Giris Gerilimi

Girig Frenkans

Gug Faktort

Max. Gerilim Dayanimi (Surge)
Surts Akimi

Renk Sicakligi (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)

Diger Ozellikler

Calisma Sicaklik Araligi
Darbe Dayanim Sinifi (IK)
Led Omrii - L70

13137576
. PRK 0882 40EX00 64 11KO V.2

+ Aliminyum enjeksiyon gévde
: Temperli kumlu cam

: 54° Optik lens

: P66

1 Zemin montaj

: Power LED

1891 W

1 11473.21m

1 128.7 Im/W

1 220-240 V AC
1 50-60 Hz
:>09

1 BkV

1 700 mA

1 4000K

:>70

1 -20 °C/+40 °C
: K10
1 >60.500 saat @Ta= 40 °C

AYDINLATMA

PROLIT koMpAKT v.2

EXPROOF

89 W Cephe ve Alan LED Aydinlatma ArmatUrt

Fotometrik Egri

30° 15° [ 15° 0°
cdfkim - 100%

Opsiyonel Ozellikler
Renk Sicakligi . 8000K, 5700K, 6500K



PROLIT KOMPAKT V.2 EXPROOF

89 W Cephe ve Alan LED Aydinlatma Armatrt
3137576 PRK 0887 40EX00 54 11KO V.2

Uzunluk Olgulert (mm)

Do O D] ) Standart 248 305 96

: | “«—> | Adirlik (kg)
+—>
h Standart 4,9

115°

e EAE, gerekli gordugt uygun degdisiklikleri dnceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.

191k mihendisli(i m
EAE Aydinlatma A.S.
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