AYDINLATMA

PROLIT kompakT v.2
EXPROOF

68 W Cephe ve Alan LED Aydinlatma Armaturt

Siparis Kodu 1 3137556

Urtin Kodu : PRK 0682 40EXQ0 54 7K70 V.2

Urdn Bilgisi

Standart Urtin Ozellikleri

Govde : Altiminyum enjeksiyon goévde Fotometrik Egri

Diflizor : Temperli kumlu cam

Optik 1 54° Optk lens

IP Koruma Sinifi : IP66 o s
Kullanm Sekli : Zemin montaj

Isik Kaynagi : Power LED

Optik ve Elektriksel Ozellikler

Tilketim GucU 168.2W
1200

Armattr Limeni 1 7922.3 Im

30° 15° 0° 15° 30
Armatr Verimliligi 1 116.1 Im/W cdfkim n=100%

CO-C180 ——C90 - €270

Girig Gerilimi 1 220-240 V AC
Giris Frenkans 1 50-60 Hz
Gug Faktort :>09
Max. Gerilim Dayanimi (Surge) 1 3,5kV
Surts Akmi 1 1050 mA
Renk Sicakligi (CCT) 1 4000K
Renksel Geriverim indexi (CRl) @ >70
Diger Ozellikler
Calisma Sicaklik Araligi 1 -20°C/+40 °C Opsiyonel Ozellikler
Darbe Dayanm Sinifi (IK) 1 K10 Renk Sicakligi . 3000K, 5700K, 6500K

Led Omrii - L70 1 > 60.500 saat @Ta= 40 °C



PROLIT KOMPAKT V.2 EXPROOF

68 W Cephe ve Alan LED Aydinlatma Armatrt
3137556 PRK 0687 40EX00 54 7K70 V.2

Uzunluk Olgulert (mm)
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e EAE, gerekli gordugt uygun degdisiklikleri dnceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.
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