Siparis Kodu
Urtin Kodu

Uriin Bilgisi

Exproof Urtin Ozellikleri

Bolge

Grup/Kategori

Koruma Sinifi

Patlama Grubu

Maksimum Yizey Sicaklik Sinifi

Sertifika Kodu

Standart Urtin Ozellikleri
Govde

Diflizér

Optik

IP Koruma Sinifi

Rakor Girisi

Rakor Cikigi

Kullanim Sekli

Isik Kaynagdi

Govde Rengi

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Tlketim Gucu

Armatir Ldmeni

Armatir Verimliligi

Girig Gerilimi

Giris Frenkans

Glc Faktorl

Max. Gerilim Dayanimi (Surge)
Surts Akimi

Renk Sicakligi (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)

. 3184047
. PRK' 0957 40EX00 35 10K8 V.3 MP

1 Zone 2/22
111/ 3GD
rectc

1 IC/NIC

1 16/ T110°C

 EXII3G ExecIC T4 Ge
"EX118D Extc IIC T110°C De

: Aliminyum enjeksiyon gévde
: Temperli serigrafll cam

1 35° lens

: IP66

1 1x1SOM16

1 1x ISO M16 Kér Tapa

: Zemin / Duvar

: Mid Power LED

: MW 3004 (SIYAH)

1 98.6 W

1 10767.3 Im

: 115 Im/W

1 220-240V AC
: 50-60 Hz
:>09

AN

: 1050 mA

1 4000K

1 >80

* Teknik degerlerde + 10% tolerans vardir

Diger Ozellikler

Calisma Sicaklik Araligi
Darbe Dayanim Sinifi (IK)
Led Omrii - L70

1 -40 °C/+45 °C
1 IKO9
1 > 72.000 saat @Ta= 45 °C

AYDINLATMA

PROLIT kompakT

EXPROOF

95 W Exproof LED Aydinlatma ArmatUrt
Grup Il, Kategori 3, (Zone 2/ 22)

Fotometrik Egri

105°

150 30°

Opsiyonel Ozellikler
Renk Sicakligi
Elektronik Kontrol

Derece Opsiyonu

Rakor Girisi
Rakor Cikis

M- 100%

. 2000K, 2700K, 000K, 5000K,
" 5700K, 6500K

: Dali
1 60° - 90°
1 1 XxISOM16 ve 1 x1SO M25

. 1xISOM16 /1 x1SO M20
" 1x1SOM25
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* Cevreci aydinlatma armaturt sertifikalidir

Etiket Bilgisi Okuma

C€ 00XX @ I

CE isaretlemesi

Onaylayan Kurulus
ATEX Sembolu

Ekipman Grubu

PROLIT KOMPAKT EXPROOF

95 W Exproof LED Aydinlatma Armatirt
Grup Il, Kategori 3, (Zone 2/ 22)
3184047 PRK 095Z 40EX00 35 10K8 V.3 MP

Uzunluk Olglleri (mm)

a b ¢} cl
Standart 278 294 75 177
AGirlik (kg)
Standart 5,25

Ex db [lIC T6 Gb

Sicaklik Sinifi

Patlama Grubu

Koruma Tipi

Ekipman Kategorisi

Aski Takimi ve Ozellikleri

Ex-proof isaretlemesi

® EAE, gerekli gordligt uygun degisiklikleri nceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.

—

EAE Aydinlatma A.$.

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 03.04.2023
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Ekipman Koruma Seviyesi
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