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Siparis Kodu 1 3302617

Urtin Kodu T LNG 025U 400D00 3K2 120 MR ELP
Urlin Bilgisi

Standart Urtin Ozellikleri

Govde : Altiminyum Ekstriizyon

Difuzér : Opal diftzér

IP Koruma Sinifi . P66

Kullanim Sekli : Siva Ustl

Isik Kaynagdi :Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Ozellikler

Tuketim Glcu 1242 W
Armatdr Limeni : 3266.4 Im
Armatir Verimliligi 1 132.6Im
Girig Gerilimi 1 220-240 V AC
Giris Frenkans : 50-60 Hz
Gug Faktort :>09

Max. Gerilim Dayanimi (Surge) TRV

Renk Sicakligi (CCT) : 4000K

Renksel Geriverim indexi (CRI) 1 >80

* Teknik degerlerde + 10% tolerans vardir

Diger Ozellikler

Calisma Sicaklik Araligi 1 -20°C/+40°C
Calisma Sicakli Araligr (ACK*) 1 +5°C/+35°C
K) : Ko7

Darbe Dayanim Sinffi (

Led Omrii - L70 : > 102.000 saat @Ta= 40 °C
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Swva Ustll 25 W Etanj LED Armatr
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Opsiyonel Ozellikier

Renk Sicakligi : B000K,5000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumlulugu : 1, 3saat
DALI Uyumlulugu . Var



LINA NG

Swva Ustli 25W Etanj LED Armatiir
3302617 LNG 025U 400D00 3K2 120 MR ELP

Uzunluk Olgleri (mm)

a b h
- a _ Standart 1200 697 84.7
1 saat ACK* 1200 697 84.7

s3] | 3saat ACK* 1200 69.7 847
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