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Siparis Kodu
Urtin Kodu

Urtin Bilgisi

Standart Urtin Ozellikleri
Govde

Diflzor

IP Koruma Sinifi
Kullanim Sekli

Isik Kaynagdi

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Tuketim Glcu

Armatdr Limeni

Armatur Verimliligi

Girig Gerilimi

Giris Frenkans

Gug Faktort

Max. Gerilim Dayanimi (Surge)

Renk Sicakligi (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)

1 3302620

: LNG 030U 400D00 3K9 120 MR ELP

: Altiminyum Ekstriizyon

: Opal diftzér

. IP66

: Siva Ustu

. Mid Power LED

1 20.9W

1 3944.7 Im

1 131.5 Im/W

1 220-240 V AC
: 50-60 Hz
:>0,9

cTkv

: 4000K

. >80

* Teknik degerlerde + 10% tolerans vardir

Diger Ozellikler

Calisma Sicaklik Araligi
Calisma Sicakli Araligi (ACK*)
K)

Darbe Dayanim Sinffi (
Led Omrii - L70

1 -20°C/+40 °C

1 +5°C/+35 °C

Ko7
> 102.000 saat @Ta= 40 °C

AYDINLATMA

LINA NG

Siva Ustll 30 W Etanj LED Armattir

Fotometrik EQri

105° 105°

90° 90°

750 750

60° 60°
200

450 / 450
300

400

30° 15° 0 15° 30°

cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90- €270

Opsiyonel Ozellikier

Renk Sicakligi : B000K,5000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumlulugu : 1, 3saat
DALI Uyumlulugu . Var



LINA NG

Swva Ustli 30 W Etanj LED Armattir
3302620 LNG 030U 400D00 3K9 120 MR ELP

Uzunluk Olgleri (mm)

a b h
- a _ Standart 1200 697 84.7
1 saat ACK* 1200 69.7 84.7

ﬁﬁ::” HIZ] 3 saat ACK* 1200 69.7 84.7
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e EAE, gerekli gordugt uygun degdisiklikleri dnceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.
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