Siparis Kodu
Urtin Kodu

Urtin Bilgisi

Standart Urtin Ozellikleri
Govde

Diftizér

IP Koruma Sinifi
Kullanim Sekli

Isik Kaynagi

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Tlketim Glcu

Armatir Lumeni

ArmatUr Verimliligi

Girig Gerilimi

Giris Frenkans

Gug Faktorl

Max. Gerilim Dayanimi (Surge)

Surts Akimi
Renk Sicakligi (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)

1 3208759
. GLS 029U 40CMO00 3K8 149 MR V.B MN

: Aliminyum ekstriizyon gévde, mr rakor
: Seffaf cam

: IP66

: Siva Ustl

: Mid Power LED

1 20W

1 3821.11m

1 131.5 Im/W

1 220-240V AC
1 50-60 Hz
:>09

1T kV

: 500 mA

: 4000K

: >80

*Teknik degerlerde +%10 tolerans vardir.

Diger Ozellikler
Calisma Sicaklik Araligi

Calisma Sicakli Araligi (ACK*)

Darbe Dayanim Sinifi (IK)
Led Omrii - L70

1 -20 °C/+45 °C

1 +5°C/+35°C

1 IKO7

1 >72.000 saat @Ta= 45 °C

GALIS MINi

AYDINLATMA

Swva Ustl 29 W Etanj LED Aydinlatma Armat(rt

Fotometrik Egri
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Opsiyonel Ozellikler
Renk Sicakligi
ACK Uyumlulugu 1, 3saat

DALI Uyumlulugu . Var

: 3000K, 6500K




GALIS MiNi

Siva Ust(i 29 W Etanj LED Aydinlatma Armattiri
3208759 GLS 029U 40CMO00 3K8 149 MR V.B MN

Uzunluk Olctileri (mm)

‘ ‘[ ]‘ Fﬁ]]j b Standart
J

1 saat ACK*
a 3 saat ACK*

Adirik (Kg)
Standart

1 saat ACK*
3 saat ACK*

* ACK: Acil Durum Kiti
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Paslanmaz celik aski takimi

MR11 30mm Standart Kablo Boyu 50cm

e EAE, gerekli gordugu uygun dedisiklikleri Gnceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.

EAE Aydinlatma A.$.
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 12.01.2022
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Ustten Goriintis
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