Siparis Kodu . 3204596
Urtin Kodu : HBC 098U 57EX00 80 11K4 PC 72
Urln Bilgisi
Standart Uriin Ozellikleri
Govde 1 Aliminyum enjeksiyon gévde
Optik : Lens 80°
Difuzér : Temperli cam
IP Koruma Sinifi : IP66
: Zirhli M16, M20, M25
Rakor Girisi
Zirhsiz M20, M25
: Zirhli M16, M20, M25
Rakor Cikis
Zirhsiz M20, M25
Kullanim Sekli : Siva Ustu
Isik Kaynagi : Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Ozellikler

Tiketim Glcl 198 W
Armatr LUmeni 1 11470 Im
Armatar Verimliligi 117 Im/W
Girig Gerilimi 1 220-240 V AC
Giris Frenkans : 50-60 Hz
Glic Faktord :>0,9
Max. Gerilim Dayanmi (Surge)  : 6 kV
Suras Akimi 1 700 mA
Renk Sicakligi (CCT) 1 5700K
Renksel Geriverim indexi (CRI)  : >80
Fotobiyolojik Risk Grubu 1 RG2

* Teknik degerlerde + 10% tolerans vardir

Ex-proof Uriin Ozellikleri

Bolge 1 Zone 2/ 21
Grup/Kategori ;- 3G/2D
Koruma Sinifi :nR/tb
Patlama Grubu 1IC/NC

Maksimum Yizey Sicaklk Sinifi : T6/ T6
EXII3GExnRIIC T5 Ge
Atex Kodu :
EX 112D Ex tb IIC T6 Db

Diger Ozelikler

Calisma Sicaklik Araligi 1 -30 °C/+55 °C
Calisma Sicakli Araligi (ACK*) 1 +5 °C/+30 °C
Darbe Dayanim Sinifi (IK) : K10

Led Omrii - L70 : >102.000 saat @ Ta=55 °C

AYDINLATMA

HBC ZONEZ2
EX-PROOF

98 W Exproof LED Aydinlatma Armattrt Grup Il
(Zone 2 /22)
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Opsiyonel Ozellikler

Renk Sicakligi : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
ACK Uyumlulugu : 1, 3 saat
DALI Uyumlulugu . Var



HBC ZONE2

98 W Exproof LED Aydinlatma Armatirt Grup Il (Zone 2 / 22)
3204596 HBC 098U 57EX00 80 11K4 PC 22

Uzunluk Olgtleri (mm)
%) a h
Standart 2315 202 201
Agirlik (kg)
" Standart 6,8
h
\ DALI + ACK * 7,2

* ACK: Acil Durum Kiti

|| ACK * 7.2

Jﬁ%}ﬁmm% duﬂfﬂﬂﬂj

(S

CE €& @ == [m 1F|3F

e unxx@ I 26 Ex db IC T6 Gb

CE Isaretlemesi J L Ekipman Koruma Seviyesi
Onaylayan Kurulus Sicaklik Sinifi

ATEX Semboll Patlama Grubu

Ekipman Grubu Koruma Tipi
Ekioman Kategorisi Ex-proof isaretlemesi

Cift rakor kullanimi /
Double gland usage

Tek rakor kullaninmi /

Single gland use

HARICI PE DETAY / EXTERNAL PE DETAIL




HBC ZONE2

98 W Exproof LED Aydinlatma Armatiri Grup Il (Zone 2 / 22)
3204596 HBC 098U 57EX00 80 11K4 PC 22

Aski Takimlan ve Ozellileri
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Tava Aski Takimi

Siparis Kodu : 3188240

Urtin Kodu : HBC STD TAVA ASKI TK
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Tek Nokta Aski Takimi
Siparis Kodu : 3224449
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Uriin Kodu  :HBC ACK TEK NOKTA ASKI TAKIMI (TN)
a b n1 h2
45 65 60.50 21.50

e EAE, gerekli gordugu uygun degisiklikleri dnceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.

EAE Aydinlatma A.S.

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 06.02.2023
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Busbar Aski Takimi
Siparis Kodu : 3188241
Urtin Kodu : HBC STD BUSBAR ASKI TK
a b h
55.3 18 92

Sarkit Aski Takimi

Siparis Kodu : 3096325

Uriin Kodu  : SRD SARKIT TEKLI ASKI TK
@ b h
19 = 50,5
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