Siparis Kodu
Urtin Kodu

Urtin Bilgisi
Standart Urtin Ozellikleri

Govde

Diflzor

Tavan Tipi

IP Koruma Sinifi
Kullanm Sekli
Isik Kaynagi

Optik ve Elekiriksel Ozellikler
Tiketim Gucu

Armatir Ldmeni

Armatur Verimliligi

Girig Gerilimi

Girig Frenkans

Gug Faktort

Renk Sicakligr (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)

Fotobiyolojik Risk Grup

© 3197911
: SHY 039A 400D00 4K00 301254 90C

: Metal Sac Gévde, RAL9010/SA8104

: Opal diftizér

: Algipan

1 P54

: Siva alti

: Mid Power LED

1 39.3W
14032 Im

1 102.5 Im/W

1 220-240V AC
: 50-60 Hz
:>09

1 4000K

1 >00

: RGO

* Teknik Degerlerde + %10 Tolerans Vardir.

Diger Ozellikler

Calisma Sicaklik Araligi
Calisma Sicakll Araligi (ACK*)
Darbe Dayanim Sinifi (IK)
Led Omrti - L70

1 =20 °C/+40 °C

1 +5°C/+35°C

: K06

1 > 72,000 saat @ Ta=40 °C

AYDINLATMA

SHY

Siva Altr 30x120cm 39 W LED Armatir

Fotometrik Egri

105° 105°

400

300 150 0 15° Ei

cd/kim n- 100%
—— 0 -C180 ——C90- 270

Opsiyonel Ozellikler

Tavan Tipi . Tasylnd, clip-in siva Ustu
Renk Sicakligi ;. 3000K, 5700K

ACK Uyumlulugu . 1, 8 saat

Elektronik Kontrol . Dali
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SHY

Siva Altr 30x120cm 39 W LED Armatr
3197911 SHY 039A 400D00 4K00 301254 90C

Uzunluk Olgtileri (mm)

a b h
Tagyunu 1194 294 110
Algipan 1211 313 110.5
Clip-in 1200 300 110
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AgIrik (kg)

Standart 8,6
1 saat ACK * 10,9
3 saat ACK * 10,9

* ACK: Acil Durum Kiti

e EAE, gerekli gordugt uygun degdisiklikleri dnceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.
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