Siparig Kodu
Urtin Kodu

Urtn Bilgisi

Standart Uriin Ozellikleri
Govde

Diflzor

IP Koruma Sinifi
Kullanim Sekli

Isik Kaynagi

Elektronik Kontrol

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Tiketim GucU

Armatdr Ldmeni

Armatir Verimliligi

Girig Gerilimi

Girig Frenkans

Gug Faktort

Max. Gerilim Dayanimi (Surge)
Surts Akmi

Renk Sicakligi (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)
Fotobiyolojik Risk Grup

. 3204964
. LNE 010U 400D00 1K4 100 MR MN V.2

: Aliminyum ekstriizyon gbvde

: Kamasma kontrollti opal diftizér
1 P64

: Siva Ustl

: Mid Power LED

: On-Off

1122W
11449 Im

: 1184 Im/W
1 220-240V AC
1 50-60 Hz
:>09
1RV

1 250 mA

1 4000K

1 >80

1 RGO

*“ Teknik Degerlerde + %10 Tolerans Vardir.

Diger Ozellikler

Calisma Sicaklik Araligi
Calisma Sicakll Araligi (ACK*)
Darbe Dayanim Sinffi (IK)
Led Omrii - L70

1 =20 °C/+40 °C

1 +5°C/+35°C

;K09

1 72.000 saat @Ta= 40 °C

AYDINLATMA

LINA ETANJ MINI V2

Swva Ustl 12 W Etanj LED Armatir

Fotometrik Egri

135° 150° 165°

120°

105°

45° 30° 15°

165° 150° 1350

120°

105°

cd/kim
——(0-C180 ——C80-C270

Opsiyonel Ozellikler
Renk Sicakligi
ACK Uyumlulugu
DALI Uyumlulugu
Sensor

: 3000K, 5700K, 6500K
1, 3 saat

. Var

© Var
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MR11 30mm Standart Kablo Boyu 50cm

LINA ETANJ MINi V2

Swva Ustli 12 W Etanj LED Armatir

3204964 LNE 010U 400D00 1K4 100 MR MN V.2

Uzuniuk Olguileri (mm)

Standard
1 saat ACK*
3 saat ACK*

Sensorll

AGrriik (Kg)
Standart

1 saat ACK*
3 saat ACK*

Sensorli

* ACK: Acil Durum Kiti

Aski Takimlar

1023
1023
1023
1030

1,3
1,7
2,2
1,5

Paslanmaz gelik aski takimi

e EAE, gerekli gérdugt uygun degdisiklikleri dnceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.

EAE Aydinlatma A.S.

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 01.02.2021
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47 70 15

45,8 mm

20 mm
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